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6 Sieben gute Bauten

Der Bauboom der letzten Jahre hat die Zur-
cher Gemeinde Wettswil am Albis gezeich-
net. Wohnhéauser in leuchtenden Farben do-
minieren das Ortsbild. Mittendrin, vor dem
Hintergrund der grinen Hugelkette kaum
erkennbar, steht eine neue Uberbauung, de-
ren schlichte Klinkerfassaden zeitgemasse
Wohnungen umhillen.

¢ Wettswil liegt im Knonaueramt, von Zurich
aus gesehen <hinter dem Uetliberg». Die Landschaft ist hier
intakt, Zirich ist mit der S-Bahn in wenigen Minuten zu
erreichen und bald wird ein Autobahnanschluss die Ge-
meinde Uber die A4 mit der Welt verbinden. Die Hauser
der Gemeinde stehen auf einem kurzen, der Albiskette vor-
gelagerten Hoéhenzug Uber einer weiten Talsohle. Es sind
hauptséchlich Einfamilienh&user mit braunen Ziegelda-
chern, Wohnblécke aus den Sechziger- bis Achtzigerjah-
ren und seit neustem Ansammlungen von Hausern des
Typs (Wohnkatalog). Das urspringliche bauerliche Orts-

bild ist zur Kulisse unpersonlicher Neubauten verkommen.
Der Bauschub der letzten Jahre hat das Gebiet (Im Hof-
dchern am sudlichen Dorfeingang gezeichnet. Einfamili-
enhduser mit Giebelddchern bedecken den Hangfuss, da-
hinter erheben sich zu Mehrfamilienhdusern aufgeblasene
Bauten desselben Typs. Inmitten dieser weiss verputzten
Fassaden und grauen und leuchtend orangen Décher sind
die blaulich-rot schimmernden Hauser einer Wohntiiber-
bauung kaum wahrnehmbar: Die Siedlung «(Im Hofachen,
fertiggestellt im vergangenen Jahr.

Einfigung in den Ort

(Wohnen fir den Orty lautete der Auftrag der Pensimo An-
lagestiftung an den Zurcher Architekten Jakob Steib. Die
Eigenschaften, die den Orte pragen, sind auch seine Qua-
litaten: Die Lage am Hang im Grinen und die Weitsicht
tber die Ebene von Bonstetten. Zwei Strassen fassen das
Grundstiick ein und oberhalb davon steht die 1970 erbau-
te und 1996 vorbildlich sanierte Siedlung (Dettenbtihl von
den Zurcher Architekten Marianne Burkhalter und Chris-
tian Sumi. Diese bildet zusammen mit der grinen Higel-
kette einen harmonischen Hintergrund fir den (Hoféchen.
Zur Strassenkreuzung hin steigt das Gelande leicht an.
Hier liegt der Eingang der Siedlung: neun Héauser in drei
parallel zum Hang liegenden Zeilen. Dank der Terrassie-
rung der Volumen war es moglich, in einer laut Zonenplan
zweigeschossigen Wohnzone vier Wohngeschosse anzu-
ordnen: zwei Vollgeschosse, ein Attika- und ein einseitig
frei liegendes Untergeschoss. Zusammen mit der Gebau-
detiefe von vierzehn Metern fihrte dies zu einer kompak-
ten Bauweise und viel Aussenraum.

Mit Ausnahme der zwei Kopfbauten, die wegen des leich-
ten Gefélles einen Versatz von einem halben Geschoss auf-
weisen, sind alle Hauser identisch. Die Abtreppung zur
Aussicht hin und die Klinkerfassaden pragen die Bauten.
Die Fensterbéander an den Hauptfassaden unterstreichen
die Horizontalen von Ebene und Hoéhenzug. Die changie-
renden Rotténe des Klinkers fligen sich als Kontrastfarbe
in die griine Umgebung ein und verschmelzen aus der Fer-
ne betrachtet mit dem Hintergrund. Im Gegensatz zu den
Hauptfassaden mit ihren Fensterbandern sitzen in den Sei-
tenfassaden nur vereinzelte kleine Fenster oder sie sind
ganz geschlossen. Die Figung der Klinkersteine unter-
streicht diesen Gegensatz: Wahrend bei den Hauptfassa-
den die schachbrettartige Anordnung mit vertikal durch-
laufenden Stossfugen auf vorgehédngte Elemente hinweist,
verdeutlicht der gemauerte Klinkerverband die statische
Funktion der Seitenfassaden.

Von Fensterband zu Fensterband

Der Architekt Jakob Steib bezeichnet seine Hé&user als
«Mischung zwischen Reihen- und Terrassenhdusern». Tat-
séchlich sind die Hauser zur Aussicht hin abgetreppt und
in Zeilen angeordnet. Doch hier endet die Analogie, denn
hinter den einheitlichen Fassaden verbergen sich acht un-
terschiedliche Wohnungstypen mit drei bis finf Zimmern:
Geschosswohnungen in den Kopfbauten, Maisonette- und
Geschosswohnungen in den anderen Hausern. Nur wer
Grundriss und Schnitte aufmerksam liest, versteht das
komplexe Raumgeflige.

Sieben der neun Héauser sind Standardtypen mit je sieben
Wohnungen: Auf jeder Seite drei aufeinander gestapelte,
ineinander verschachtelte Maisonetten, dazwischen einge-
klemmt eine Geschosswohnung. Der Eingang in alle Woh-



nungen liegt im Erdgeschoss. Die untere Maisonette stdsst
an den Garten. Hier im Untergeschoss liegen der Wohn-
und Essraum, die Ktiche und ein Zimmer. Dartiber, im Erd-
geschoss also und ebenfalls mit Blick auf den Garten, lie-
gen zwei weitere Zimmer, das Bad und der Eingang. Auf
dem gleichen Geschoss, aber gegen den Hang orientiert,
liegen der Eingang, zwei Zimmer und das Bad der mittle-
ren Wohnung. Im 1. Obergeschoss liegen der zur Aussicht
orientierte Wohn-und Essraum, die Kiiche sowie zwei wei-
tere Zimmer. Gegen den Hang sind in diesem Geschoss
zweil Zimmer und das Bad der obersten Wohnung ange-
ordnet. Sie liegen auf halbem Weg zwischen dem Eingang
im Erdgeschoss und dem 2. Obergeschoss mit Wohn- und
Essraum, Kiche und einem weiteren Zimmer. Da der Bau-
kérper im 1. und 2. Obergeschoss auf seiner ganzen Lange
zurlickspringt, liegen vor den Hauptrédumen der mittleren
und der oberen Wohnung breite Terrassen.

Die Fensterbander ¢ffnen einen Panoramablick auf die Um-
gebung und sie erweitern die Wohnungen in die privaten
Aussenrdume. Die Zimmer liegen in einer Enfilade, deren
Blickachse der Fensterfront entlang lauft. In den Maisonet-
tewohnungen sind die internen Treppen jeweils von Fens-
terband zu Fensterband — von Aussicht zu Aussicht —aufge-
spannt. Jakob Steibs Raumgefiige vereint Grossziigigkeit
und Lichtverhaltnisse einer Loft mit der kleinteiligen An-
ordnung von abgeschlossenen Zimmern. Damit beweist er,
dass Mietwohnungsbau weit mehr sein kann als die blos-
se Addition von Geschosswohnungen. e

Wohniberbauung, 2001/2002

Hofacherstrasse 2-32, Wettswil a. Albis

--> Bauherrschaft: Anlagestiftung
Pensimo, Zirich

--> Architektur: Jakob Steib, Zurich

--> Projektleitung: Nicole Deiss

--> Mitarbeiter: Bruno Eggenschwiler,
Michael Malnati

1 Neun Héauser in drei Zeilen bilden die
Siedlung <Hofédcher> in Wettswil.

2 In den Kopfbauten sind die Wohnungen
halbgeschossig zueinander versetzt.

3 Im obersten Geschoss gehen die Rdume in
einer Enfilade entlang der Fassade nahtlos
ineinander iiber.

4 Der Schema-Schnitt zeigt, wie die drei
Maisonetten aneinander gefiigt sind.

5 Im Erdgeschoss ist eine Dreizimmer-
geschosswohnung 4 zwischen je drei Mai-
sonetten eingeklemmt.

6 Die Fensterbdnder unterstreichen die
und verbinden die Einzelbauten optisch zu
einer langen Zeile.
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