Mehrfamilienhaus Kurfirstenstrasse
Jakob Steib

Das Haus richtet seine Hauptorientierung nach Stiden mit der Schmalseite zur Strasse
aus und libernimmt damit das Bebauungsmuster der bestehenden Bauten. Sieben
Wohnungen werden von einem innenliegenden Treppenhaus erschlossen, wobei die
westlichen und die &stlichen Wohnungen jeweils halbgeschossig versetzt sind. Die
Attikawohnung erstreckt sich {iber fast das ganze dritte Obergeschoss und verklam-
mert mit einer separaten Innentreppe beide Niveaus miteinander.

Der Grundriss der Regelgeschosse weist eine klare Einteilung in einander abwech-
selnde Raumschichten auf: A - B - A - C (Vertikalerschliessung) - A - B - A. Dabei sind
der Raumschicht B Kiiche und Bider/WC zugeordnet, der Raumschicht A die Wohn-
und Schlafrdume. Das Hauptmerkmal des Baus ist der geschossweise Abtausch von
Wohn- und Schlafrdumen, sodass iiber einem Wohnraum ein Schlafraum liegt. Das
ermdglicht beim Wohnraum eine Raumhéhe von 3 Metern. Die Abstufung des Bo-
dens wie die der Decke betrigt somit je 30 Zentimeter (zwei Stufen). Durch diesen
Raumplan liess sich die zuldssige Traufhdhe von 11,5 Metern ausschépfen. Zusammen
mit der Staffelung des Baukdrpers ergibt sich aus dem Raumgefiige die intensive
rhythmische Gliederung der Siidfront mit der charakteristischen Verschrinkung von
Volumenteilen und den {ibereck offenen Balkonterrassen.

KURFIRSTENSTRASSE MULTI-FAMILY HOME The building is mainly orientated
towards the south, with its narrow side facing the street. It thereby picks up on the
development pattern of the existing buildings. Seven apartments are accessed from
an interior staircase, whereby the western and eastern apartments are offset on
mezzanines. The loft apartment covers almost the entire third floor and clamps the
two levels together with a separated interior staircase.

The floor plan of the standard floors is clearly divided into alternating spatial layers:
A - B - A - C (vertical access) - A - B — A. The spatial level B is allocated for the
kitchen, bathrooms and toilets, while spatial layer A is for the living and bedroom
areas. The main characteristic of the building is the alternation of each floor between
living and bedroom areas, so that one bedroom is always situated above one living
room. That enables a living room height of 3 metres. The floors and ceilings are
thereby staggered by 30 centimetres (in two steps). Thus the spatial plan fully exploits
the permissible eaves height of 11.50 metres. Together with the staggering of the
building volume, a spatial texture is created with an intense rhythmic structure for
the southern front, with characteristic interleaving between the volume elements
and the open balcony terraces around the corners.
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